
Baños de Vapor
Baños Turcos

Saunas Húmedas

RR

GENERADORES   DE   VAPOR



HELO-NEPTUNE

87 mm.

87 mm.

EXTERNAL  1

DIMENSIONES  

ROMA  1
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250 mm.

220 mm.
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DIMENSIONES  

Cuadro de control d-

ROMA  I

CARACTERÍSTICAS  GENERALES

-   La función del  Cuadro de  Control , es  la  de  mantener  una  temperatura constante 
    dentro de  Habitáculo  del Baño Turco,  automáticamente.
-   Estos  modelos  están  preparados  para  instalarse fuera de los habitáculos de vapor.
-   Incluyen: una Sonda que se  instala en el interior y controla la temperatura del habitáculo
-   y  un regulador de temperatura  que  va de 20ºC  a  50º C.
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DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS



BOQUILLA
DE SALIDA
DE VAPOR

LUZ   INTERIOR
ESTANCA
12 VOLTIOS

SONDA  DE
TEMPERATURA

SALIDA
RENOVACIÓN 
DE  AIRE 

TERMÓMETRO  
E
HIGRÓMETRO



Detalles  de  Terminaciones  en  diferentes  Pavimentos

PAVIMENTOS
  RUSTICOS

 GRESITE PLAQUETAS DE 
 GRESITE

ASIENTOS 
MODULARES
DE  P:V.C.

TECHO  ESTRELLADO CONBINACION CON MÁRMOL

BANCOS CON 
FORMAS

PAVIMENTOS 
CERÁMICOS

CHAPADOS 
CON  FENEFAS

BANCO
REDONDEADO



cabina   WED6000

cabina   WED7000

204

159

154

164

235

200

235



cabina   WED8000

150

235

124

cabina   WED9000

210

114

235

Medidas  Planta 

Medidas  Altura

Medidas  Altura

Medidas  Planta 



SAUNAS

RAYOS UVA

MOBILIARIO DE VESTUARIO

BALNEARIOS

CARDIOVASCULAR

FITNESS

SPAS  HIDROMASAGE

  

Ronda de Segovia, 3 -  28005  Madrid (España)
Tfno.: 913 641 771                 Fax: 913 641 799
www.avilsa.com - e-mail: mariano@avilsa.com

RR

Distribuidor autorizado:

DESAGUE

TABIQUE PRIMARIO

MATERIAL  TERMICO  WEDI

PAVIMENTO DE TERMINACION

RESINA  EMPOXI

SUELO  OBRA
SUELO  OBRA

TABIQUE PRIMARIO

TABIQUE SENCILLO 

AISLANTE TERMICO

PAVIMENTO DE TERMINACION

REBOCO y LAMINA  KERDI,IPERBAND,etc.

HABITACULO HECHO  EN   OBRA HABITACULO HECHO  EN   WEDI

DESAGUE

DESAGUE

Instalacion de  maquinaria 

SONDA    170 cm.
DEL   SUELO

TUBO de
 16mm

30 cm:

TUBO de COBRE 
DE   22  mm

SALIDA

SALIDA AL 
EXTERIOR
Tubo 110 Ø

ENTRADA  SONDA

ENTRADA VAPOR

CONEXION ELECTRICA
Dejar en la pared.

TOMA DE AGUA
Grifo de escuadra de ¾”.

CONECTOR
      DIN

MACHÓN ½”
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Dejar en la pared.

CUADRO DE
 CONTROL
   ROMA 1

GENERADOR 
DE VAPOR

L N

DOSIFICADOR  DE  ESENCIAS
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RE 11

C.E.M.E.    Eng.

ET 200  BR

14 PPVN 101 L005 RD

230                      50 H

T.A.  80ª          CLASS  H

26/10/06     06/57837

 Z

CE

Entrada de fuerza

Entrada 
de 

Esencias

Salida  de
Esencias

Garrafa de
Esencias

VALVULA
MEZCLADORA

SALIDA AL 
EXTERIOR
Tubo 110 Ø

SALIDA AL 
EXTERIOR
Tubo 110 Ø

JACUZZI


